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MINETEX, textiler Schlauchschutz, MSHA IC-312/1
aus abriebfestem Polyamid.
Temperaturbereich: von - 60°C bis +120°C. 
PROTEX,  textiler Polypropylen Schlauchschutz.
Temperaturbereich: von - 40°C bis +100°C.

Textiler Schlauchschutz

SCHLAUCHSCHUTZ 
In vielen Anwendungsfällen müssen Hydraulikschlauchleitungen durch Schlauchschutz 
vor Abrieb und anderen äußeren Beschädigungen geschützt werden.
Außerdem dient ein textiler Schlauchschutz der Arbeitssicherheit. 
Sowohl Scheuerschutzwendel als auch textiler Schlauchschutz eignen sich zur Bündelung 
von Schlauchgruppen.

HDPE (Hardpropylen) Spirale für den Schutz
von Hydraulikschlauchleitungen und zur
Bündelung von Schlauchgruppen.
Temperaturbereich: von - 60°C bis +120°C.

Scheuerschutzwendel

Mit unserer halbautomatischen Schneidemaschine für textilen Schlauchschutz 
konfi gurieren wir für Sie mit sauberen, verschweißten Schnittkanten. 
Mögliche Breiten: von 30 bis 170 mm.
Individueller Aufdruck in weiß, z. B. mit Ihrem Firmenlogo möglich.

Schlauchschutz Schneidemaschine

 Ernst Wagener Hydraulikteile GmbH
Am Walzwerk 4 · 45527 Hattingen
Telefon +49 2324 68626-0 · www.fl atface.de




